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红米Note 5 三级维修指导V01
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3.6 信号功能故障
3.7 感应器功能故障
3.8 死机类故障
3.9 显示功能故障
3.10 音频功能故障

3.10.1 扬声器功能故障
3.10.2 MIC功能故障
3.10.3听筒功能故障
3.10.4 耳机功能故障

3.11 摄像功能故障
3.12 触摸屏功能故障
3.14 指纹识别功能故障

1. 基础信息介绍

1.1 产品概述

处理器与内存： 

相机： 
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全网通5.0： 
支持双卡不限运营商，均可4G驻网（注1： 是否支持4G取决于当地运营商网络） 
双Nano-SIM卡槽，任意卡槽均可设置为主卡，支持移动、联通、电信4G/3G/2G 支持移动、联通带内载波聚合4G+网络 
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支持双卡VoLTE高清语音（注2： 受限于运营商网络和业务部署，当前仅支持中国移动VoLTE业务，后续可通过软件升级支持其他运营商VoLTE需求） 

1.2 红米Note 5 专用焊接治具
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焊接治具物料编码：SCNC020042800 

1.3 红米Note 5 供电转接线

物料编码：SCNC030037300 

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39



1.4 维修标签粘贴位置及规范

维修标签：12mm*5mm 
粘贴位置：粘贴在电源屏蔽罩上的突起位置处。 

1.5 维修注意事项

1.物料变更： 
B903 物料变更：B903一供和二供物料均可使用 

 
L906物料变更：L906物料只使用二供物料 
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此机型黑屏故障的主板，故障点多集中在VREG_LEDA升压电路的B902、B903、L906原件上，重点测量这些元件，如果B903不导通，则更换B903，同时更换L906；
如果L906元件不导通，B903正常，则只更换L906即可。 
2.CPU与eMMC更换规则 
红米Note 5 的DDR与eEMMC是集成在一起的，CPU与EMMC存在绑定关系，EMMC可以单独更换，但更换CPU，必须更换EMMC，如果未绑定key，只需更换CPU
即可。 
3.红米Note 5在做CIT测试充电功能时，需要插充电器和连接台式电脑的USB线才能通过。 
4.在对主板焊接时注意防护塑料元件，避免造成焊化。

1.6 MiFlash 刷机

关机状态，使手机进入深刷模式（识别到9008端口） 
方式：短接TP22、TP23后连接USB线 

任务管理器出现Qualcomm HS-USB QDLoader 9008端口 
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点击MiFlash工具”加载设备“按钮，读出COM口后，点击”刷机“按钮，开始刷机。 

清 NV 工厂包： 
E7SCN_EDL_eraseNV_LLDLME5_2017.SPF.2.1_0.0.0012.0_T16C0207

保留 NV 工厂包： 
E7SCN_EDL_eraseNV_LLDLME5_2017.SPF.2.1_0.0.0012.0_T16C0207

1.7 射频校准测试相关

深刷清NV工厂包，用DT工具写入FSN。

打开校准软件，手机开机状态下，连接好主天线和辅助接收射频线。

连接USB线，手机开始射频校准。

校准完毕，若要测试信号功能，需要使用DT工具重启手机，否则无信号，然后刷MIUI软件进行功能测试。

2. 主板模块简介

2.1 红米Note 5 开机时序简介和关键信号测量表
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开机时序表： 

 101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39



CPU（U201）供电信号及测量点，标黄部分在开机时序信号中： 

2.2 主要IC的点位图
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PM660： 
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PM660L： 

3. Troubleshooting
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3.1 开关机类故障

在维修不开机过程中要遵循先软件后硬件的原则，注意观察主板元器件是否有损坏、击穿、进液等，在具体测量时，按开机时序先后顺序依次测量。

3.1.1 恒流不开机

维修分析思路： 
1.判断主板是否为开机大电流，若为开机大电流（相同状态下开机电流大于良品主板），测量电源（U501、U801）输出电压是否正常。 
2.软件升级，排除软件故障。 
3.若刷机报错，测量U1001的工作条件是否正常。

维修案例1 
故障现象：不开机，129mA恒流 
故障元件：U1001 
维修分析：不开机，129mA恒流，刷机报错，更换U1001，能够刷机，开机正常。

维修案例2 
故障现象：不开机，160mA恒流 
故障元件：U201 
维修分析：不开机，160mA恒流，刷机报错，更换U1001，故障依旧，更换U201后，能够刷机，开机正常。

维修案例3 
故障现象：不开机，90mA恒流 
故障原因：软件升级 
维修分析：不开机，90mA恒流，刷机后故障修复。

3.1.2 开机电流不维持

维修分析思路： 
1.软件升级， 排除软件故障。 
2.测量开机时序信号是否正常，是否有短路等情况。 
3.测量U501、U801供电是否正常。

维修案例1 
故障现象：不开机，白米掉电 
故障元件：U501 
维修分析：白米掉电，发现电源U501异常发热，更换后故障修复。
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维修案例2 
故障现象：不开机，150mA不维持 
故障元件：U501 
维修分析：不开机，150mA不维持，测量VREG_S4A短路，摘除U501后不再短路，更换后故障修复。

维修案例3 
故障现象：不开机，90mA不维持 
故障元件：C803 
维修分析：不开机，90mA不维持，测量 VREG_BOB短路，观察主板C803元件异常，摘除后不再短路，更换后故障修复。

维修案例4 
故障现象：不开机，63mA不维持 
故障元件：U201 
维修分析：不开机，63mA不维持，测量VREG_S4A短路，摘除U201后不再短路，更换后故障修复。

3.1.3 开机无电流

维修分析思路： 
1.查看J1301、 J1302 外观是否损坏，若接口、弹片正常，测量J1301的对地值是否正常（BATT_ID、BATT_THERM、VBATT）。 
2.加电测量VPH_PWR输出是否正常， KYPDPWR_N（ R1304）1.8V 电压是否正常。 
3.测量开机时序信号是否正常。

3.1.4 漏电不开机

维修分析思路： 
1.首先目检主板外观是否有元器件破裂，击穿，进液腐蚀，变色。 
2.测量VBATT和VPH_PWR对地值、电压是否正常，若正常，加电查找发热元件。 
3.测量电源（U501、U801）输出信号线路是否正常。

维修案例1 
故障现象：不开机，漏电2.5A 
故障元件：C611 
维修分析：不开机，漏电2.5A，测量VPH短路，观察C611变色，摘除后不再短路，更换后修复。

维修案例2 
故障现象：不开机，漏电350mA 
故障元件：U501 
维修分析：不开机，漏电350mA，测量VPH短路，加电电源U501发热严重，摘除后不再短路，更换后故障修复。
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维修案例3 
故障现象：不开机，漏电2.5A 
故障元件：U201、U501 
维修分析：不开机，漏电2.5A，测量VPH、DM、DP、VBUS短路，摘除U501后VPH、VBUS不再短路，摘除U201后DM、DP不再短路，更换后故障修复。

维修案例4 
故障现象：开机大电流600mA 
故障元件：U201、U801 
维修分析：开机大电流600mA，测量VREG_S3B_S4B短路，摘除U201后不再短路，更换后,开机大电流800mA，发现U801异常发烫，更换后故障修复。

3.2 充电功能故障

充电是采用U501和U701并行充电，VBUS分别进入U501和U701. 
充电原理图： 
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子板接口J1303各PIN脚阻值明细： 
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维修分析思路： 
1.软件升级，排除软件故障。 
2.检测J1303、J1301外观是否正常， 用万用表二极管档测量USB3_VBUS、 USB3_HS_DP、 USB3_HS_DM、USB3_HS_ID这四组信号对地值是否正常。 
3.测量J1301的VBATT、BATT_ID、BATT_THERM对地值是否正常。 
3.测量U501与U701的工作条件是否正常。 
4.确保以上信号正常，考虑更换U501/U701.

维修案例1 
故障现象：时而充电,时而不充电 
故障元件：U701 
维修分析：时而充电时而不充电，更换U701后故障修复 。

维修案例2 
故障现象：充电电流小 
故障元件：L701 
维修分析：充电电流小，更换L701故障修复。

维修案例3 
故障现象：充电电流小 
故障元件：L607 
维修分析：充电电流小，更换L607故障修复。

3.3 WIFI/BT功能故障
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原理框图： 

U2001测量表： 

维修分析思路： 
1.软件升级， 排除软件故障。 
2.测量CLK是否正常。 
3.测量U2001的供电、时钟、使能信号是否正常。 
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4.摘下U2001测量与U201之间的总线是否正常，若正常更换U2001。 
5.更换U201。

维修案例1 
故障现象：WIFI打不开，基带未知 
故障元件：U201 
维修分析：检测WIFI打不开，基带未知，更换U201后故障修复。

维修案例2 
故障现象：WIFI打不开 
故障原因：软件升级 
维修分析：检测WIFI打不开，刷清NV的工厂包后，故障修复。

3.4 SIM/SD卡功能故障
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SIM卡信号对照图： 
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SIM/SD卡原理框图： 
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维修分析思路： 
1.首先查看手机基带版本是否正常，若基带信息正常则是SIM卡功能故障。 
2.查看SIM/SD卡针是否变形、氧化、断针，仔细观察SIM/SD卡座焊点是否有虚焊现象。 
3.测量SIM/SD卡针对地值是否正常。 
4.开机测试SIM/SD卡供电、时钟、复位、数据信号的电压是否正常。 
5.若以上信号正常更换U201。

3.5 重启类故障

维修分析思路： 
1.检KYPDPWR_N 1.8V 电压是否被拉低。 
2.软件升级， 排除软件故障。 
3.测量I2C线路是否正常。 
4.测量U501、U801的输出是否有短路，重点检查U2001/U1501的供电。 
5.软件升级无效， 测量U201供电、 时钟是否正常。 
6.更换U201/U1001

维修案例1 
故障现象：开机Android重启 
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故障元件：U201 
维修分析：开机Android重启，更换U201后故障修复。

3.6 信号功能故障

维修分析思路： 
1.插SIM卡确保识别正常 ， 排除不识别SIM卡故障。 
2.软件升级， 排除软件故障。 
3.射频校准， 通过检测报告查看具体哪些测试项不过， 根据相应制式和原理框图测量射频通路， 找到故障点。 
4.测量射频电路供电是否正常，测量RFFE(1/2/4) CLK/DATA是否正常 。 
5.若射频校准正常， 依旧无信号， 查看SIM卡电路（重点测量DATA信号是否正常）是否正常。

3.7 感应器功能故障

红米Note 5有U1401（M-SENSOR）、U1402（P-SENSOR）、U1403（G+G）、J1303（HALL 接口） 
距离感应器、重力传感器、陀螺仪、指南针共用同一组I2C。

维修分析思路： 
1.软件升级，排除软件故障。 
2.测量相应传感器工作条件是否正常。 
3.更换相应传感器元件。 
4.更换U201。

3.8 死机类故障

维修分析思路： 
1.软件升级， 排除软件故障。 
2.测量BAT_ID和BAT_THERM是否正常。 
3.测量U1001工作条件是否正常，更换U1001。 
4.测量U201供电是否正常，更换U201。

维修案例1 
故障现象：应用死机 
故障原因：软件升级 
维修分析：应用死机，检测压力测试死机，软件升级后，故障修复。

维修案例2 
故障现象：相机卡顿 
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故障原因：软件升级 
维修分析：相机应用卡顿，软件升级后，故障修复。

维修案例3 
故障现象：开机白米定屏 
故障元件：U201 
维修分析：开机白米定屏，更换U201后，故障修复。

维修案例4 
故障现象：应用死机 
故障元件：U201 
维修分析：应用死机，更换U201后，故障修复。

3.9 显示功能故障

U801集成了LCD电路、键盘灯电路、TP电路。 
显示、TP电路原理框图： 

 
显示测量表 
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显示接口阻值参考 

维修分析思路： 
1.目检J1205及周边元件是否损坏或虚焊。 
2.软件升级，排除软件故障。 
3.用万用表二极管档测量J1205各脚的对地值是否正常，显示供电是否正常。 
4.若对地值正常，测量U801测量表中供电和控制信号是否正常。 
5.更换U201。

维修案例1 
故障现象：屏幕亮度无法调节 
故障元件：B903、L906 
维修分析：屏幕亮度无法调节，测试B903不导通，更换B903与L906后故障修复。

维修案例2 
故障现象：黑屏 
故障元件：B902、B903 
维修分析：黑屏，发现B902、B903有烧糊痕迹，更换后故障修复。
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维修案例3 
故障现象：黑屏 
故障元件：B902、B903、L906 
维修分析：黑屏，发现B902、B903有烧毁的痕迹，更换后依旧黑屏，测量L906一端有4V电压，另一端没有，更换L906后故障修复。

维修案例4 
故障现象：黑屏，有背光 
故障元件：U801 
维修分析：黑屏，有背光，检测DSP、DSN电压偏小，更换U801后，故障修复。

3.10 音频功能故障

红米Note 5 音频电路包含：扬声器、麦克、听筒、耳机，音频信号从 U801 出来后，分别去向不同的通路。首先根据故障现象区分出是哪个部分出现了问题，然后根
据下面各自模块进行分析维修。

3.10.1 扬声器功能故障

Speaker 通过 FPC 连接到主板上，其原理是先通过 CPU 到 CODEC，再经过U1101音频功放放大输出到接口 J1303 再到扬声器。 
SPK 测量表： 

 
维修分析思路： 
1.目检J1303外观是否良好。 
2.软件升级，排除软件故障。 
3.用万用表二极管档测量SPKR_OUT_M、 SPKR_OUT_P对地值是否正常。 
4.测量U1101工作条件是否正常，异常更换U1101。 
5.更换U201。

维修案例1 
故障现象：扬声器无声 
故障元件：电源屏蔽壳 
维修分析：扬声器无声，测量SPKR_OUT_M短路，摘除电源屏蔽壳后不再短路，重新焊接后故障修复。
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3.10.2 MIC功能故障

分析思路： 
1.CIT测试判定是哪个MIC故障，主MIC、主板MIC（MIC101) 
2.测量MIC供电是否正常，测量MIC_BIAS1是否正常。 
3.测量主次MIC通路是否正常，如果是主MIC，检查接口J1303是否异常；如果是次MIC，更换UMIC101. 
4.更换U801。

3.10.3听筒功能故障

维修分析思路： 
1.外观检验是否正常。 
2.软件升级，排除软件故障。 
3.测量听筒通路是否正常，测量REC1101阻值是否异常。 
4.测量U801的供电、使能信号是否正常，若异常更换U801。 
5.更换U201。

6. 

3.10.4 耳机功能故障

红米Note 5 的耳机接口在子板上，是通过USB接口连接到主板由U801控制。耳机的检测是通过CDC_HS_DET信号（这个信号来源于U801）进行检测，如果这个信号
异常，重点检查U801。

维修分析思路： 
1.检查J1303接口触点是否变形，或损坏。 
2.测量CDC_HS_DET信号是否有1.8V电压。 
3.根据原理框图检修耳机通路进行检测，若有异常更换相应线路上的故障元件。 
4.更换U801。

3.11 摄像功能故障

红米Note 5 后置摄像头是AI双摄，1200+500万，Dual PD双核极速对焦，前置相机为1300万，并有前置闪光灯。 
摄像头故障分为：后置主摄像头、后置副摄像头、前置摄像头故障。时钟、复位、I2C信号都是单独的，摄像头的供电来自不同的调压器，使能信号通过U201控制。3
个摄像头有1个共同的供电：VREG_L11A_1P8，如果前后相机均故障，可首先考虑这个供电。如果前置相机、后置主相机正常，后置副相机故障，可考虑SLAVECAM
信号。 
相机接口测量值： 
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维修分析思路： 
1.软件升级，排除软件故障。 
2.检测J1204、J1203、J1202及周围元件是否损坏。 
3.测量J1204、J1203/j1202对地值是否正常。 
4.测量相机供电、时钟、复位信号输出是否正常。 
5.若上述信号均正常更换U201。

维修案例1 
故障现象：相机卡顿 
故障原因：软件升级 
维修分析：相机卡顿，软件升级后，故障修复

维修案例2 
故障现象：前摄打不开 
故障元件：EMI210 
维修分析：前置相机打不开，测量EMI210一侧对地值异常，更换后故障修复。

3.12 触摸屏功能故障
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触屏与显示接口共用J1205,由U201进行控制。 
维修分析思路： 
1.检查及周围元件是否有损坏。 
2.软件升级，排除软件故障。 
3.测量触屏I2C、复位、中断信号是否正常。 
4.更换U201。

维修案例1 
故障现象：触屏失灵 
故障元件：U201、R325 
维修分析：触屏失效，测量I2C_TP_SCL短路，发现R326短路，更换后不再短路，但是R326接近触屏接口的一端，电压值偏低，更换CPU后故障修复。

3.14 指纹识别功能故障

指纹原理框图： 

 
指纹接口测量表： 
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维修分析思路： 
1.软件升级，排除软件故障。 
2.测量J401对地阻抗是否正常。 
3.测量电压是否正常。 
4.更换U201。

维修案例1 
故障现象：不能识别指纹 
故障元件：J1401 
维修分析：不能识别指纹，观察主板指纹接口损坏，更换后故障修复。

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39

101703409

2018-0
8-2

3 22:34:39


